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Computer Aided Engineering 
revolutioniert Ihre TGA- Planung 

_pit- CAE 

Ingenieur- und Planungsbüros stehen seit langem unter 

erheblichem Kostendruck. Da heute kaum noch ein Pro-

jekt nach HOAI abgerechnet werden kann, wird es zur 

Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit immer wichtiger, 

schnelle und effiziente Kostenschätzungen und Kosten-

berechnungen nach DIN 276 erstellen zu können. 

Die pit-cup GmbH hat sich dieser Aufgabe angenommen 

und eigens ein neues Produkt entwickelt, dessen Funk-

tionalität weit über die Möglichkeiten modernster Pla-

nungs-Excellisten hinausgeht:  

pit-CAE  ist ein multiusertaugliches Werkzeug, mit dem 

sich auf der Basis von Flächeninformationen und Raum-

typen ebenso schnell wie exakt Massen und Berech-

nungsgrundlagen für die Anlagenplanung ermitteln las-

sen. Für den Fall, dass sich Raumtypen und die damit 

verbundene Raum-Anlagen-Zuweisung während der 

Planungsphase ändern, lassen sich sämtliche Anlagenda-

ten im Handumdrehen aktualisieren. pit-CAE kann zudem 

mit der CAD-Software bidirektional gekoppelt werden. 

Schnelle und exakte  TGA-Planung 
auf Basis von Raumdaten 

Die wichtigsten Leistungsmerkmale  
auf einen Blick 

�  Optimale Planungshilfe bei der Kostenschätzung und 

-berechnung nach DIN 276, unter Berücksichtigung 

der nach DIN 277 gegliederten Raumtypen 

�  Zonierungsmöglichkeit nach DIN V 18599  

(EnEV 2007) 

�  Effektive Berechnungsgrundlagen durch definierte 

und flexible Raumtypen 

�  Schnelle Berechnung der TGA-Massen 

�  Anlagenverwaltung nach DIN 276 T2 

�  Leistungsberechnung der Anlagen durch Zuordnung 

von Räumen und Anlagen 

�  Flächenbedarfsbestimmung nach VDI 3803 

�  Anpassbare Reports und Listen 

�  Integriertes Anlagenkennzeichnungssystem (AKS) 

�  Integriertes Ortskennzeichnungssystem (OKS) 

�  Beleuchtungsberechnung nach  

Wirkungsgradmethode 

�  Dokumentenverwaltung 

�  Adressverwaltung 
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Planung auf Basis von Raumtypen 

Die Flächennutzung ist bei jeder TGA-Planung eine der 
wesentlichen Planungs- und Berechnungsgrundlagen. 
Doch die Planung wird dadurch erschwert, dass in jeder 
Norm die Art des Raumes anders definiert wird: So ist in 
DIN277 (Flächen im Hochbau) von „Büroräumen“ die 
Rede, in DIN V 18599 (EnEV 2007) von „Einzelbüros“ 
und „Gruppenbüros“, in DIN EN 12 464-1 (Licht und Be-
leuchtung) von „Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung“, in 
DIN 1946-2 (Personenaußenluftvolumenrate) von „Ar-
beitsräumen“ usw. 
 
pit-CAE  befreit Sie aus diesem Begriffsdschungel: Die 
Software fasst alle relevanten Normen und Vorschriften 
zu einem pit-Raumtyp zusammen und gewährleistet da-
durch eine optimale Berechnungsgrundlage. 
 
Nach Angabe des pit-Raumtyps, der lichten Raumhöhe 
und der Bruttoraumfläche werden sofort die folgenden 
Massen und Berechnungsgrundlagen dargestellt: 

�  die Personenbelegung, 
�  die überschlägige Heiz- und Kühllast, 
�  den Mindestaußenluftvolumenstrom nach Fläche, 

Personen, Luftwechselzahl und Kühllast, 
�  die Anzahl der Heizkörper, 
�  die Anzahl der Auslässe für Zu- und Abluft, 
�  die benötigten Sanitärgegenstände, 
�  die Leuchtenanzahl nach Wirkungsgradmethode, 
�  die Anzahl der Steckdosen, Datendosen, Telefone, 

Brandmelder, Schwesternrufe etc. 
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Ihr pit -Partner  
 

Ein Einblick in die zentralen Funktionen 

Bringen Sie Ihre Planungserfahrung ei n 
 
Die pit-Raumtypen können beliebig erweitert und ent-
sprechend der Anforderungen Ihrer Projekte, z.B. Raum-
typen für Krankenhäuser, Verwaltungs- oder Industriege-
bäude, individuell angepasst werden. 
 
Dabei fließen Ihre eigenen Erfahrungen und Ihr Wissen in 
die Kennwerte ein und werden als Firmenstandards über-
nommen. Sie selbst profitieren davon bei der Durchfüh-
rung von Folgeprojekten, aber auch Ihre Kollegen und 
Mitarbeiter, denen diese Kennzahlen über das Firmen-
netzwerk zur Verfügung stehen. Letztendlich aber profitie-
ren Ihre Kunden von Ihrem umfassenden Branchen-
know-how, welches in jedes Projekt einfließt. 

Anlagenberechnung und Verwaltung 

Die Anlagenstruktur von pit-CAE ist äquivalent zur DIN 
276 aufgebaut. Anlagen können „versorgenden Anlagen“ 
und „Räumen“ zugewiesen werden, wodurch sich alle 
relevanten Auslegungsparameter der Anlagen ergeben. 
 
Ein Beispiel: „Lüftungsanlage 1“ versorgt fünf Räume. Mit 
Hilfe der Raumtypen wird der Außenluftvolumenstrom 
dieser fünf Räume berechnet. pit-CAE zeigt die Summe 
der benötigten Volumenströme in dieser Anlage auf und 
hilft bei ihrer Dimensionierung. Sollte sich während der 
Planungsphase die Größe oder der Raumtyp ändern, so 
kann schnell überprüft werden, ob bei der auszulegenden 
Anlage noch Reserven vorhanden sind.  
 
Bei der Auslegung der Anlage wird zugleich ihr Platzbe-
darf entsprechend VDI 3803, sowie die elektrische An-
schlussleistung ermittelt. Darüber hinaus liefert pit-CAE 
die nötigen Berechnungsgrundlagen für die adäquate 
Absicherung im zugehörigen Schaltschrank. 

Ausbaumöglichkeit von pit-CAE 

pit-CAE lässt sich maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse 
einrichten. Die pit-cup GmbH bietet Ihnen hierfür: 

�  projektübergreifende Datenbanken 
�  historisierbare Datenbanklösung 

(Wer? hat Wann? Was? Wo geändert?) 
�  Kommunikationsraumbuch für Großprojekte 
�  Attributserweiterung für Architektur (Bodentyp, etc.) 


