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Neuerungen in der Version 5.3Neuerungen in der Version 5.3
Gleichstromberechnung

� Anwendungsbereiche � Anwendungsbereiche 
� Photovoltaik

Batterieanlagen
Notstrom Netzte 12V-1500VNotstrom Netzte 12V-1500V
…
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Neuerungen in der Version 5.3
Anpassung der Neuen Norm in der VDE:

� Anteil der dritten Oberwellen am Phasenstrom

Neuerungen in der Version 5.3

� Anteil der dritten Oberwellen am Phasenstrom

Oberwellen ab 15%
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Neuerungen in der Version 5.3
Anpassung der Neuen Norm in der VDE:

� Einhaltung der Neuen Abschaltzeiten nach DIN VDE 100 410

Neuerungen in der Version 5.3

� Einhaltung der Neuen Abschaltzeiten nach DIN VDE 100 410
Stromkreise >32A

Abschaltung in ms
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Neuerungen in der Version 5.3Neuerungen in der Version 5.3
Registerkarte Zielverteiler:

� Registerkarte „Schaltschrank Datenblatt“ � Registerkarte „Schaltschrank Datenblatt“ 
� Ausgabe/ Reports Datenblatt Konfiguration vom Schaltschrank
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Neuerungen in der Version 5.3Neuerungen in der Version 5.3
Selektivität auf 3 Kurven

� Beliebiges Einfügen der 3. Selektivitätskurve � Beliebiges Einfügen der 3. Selektivitätskurve 
Selektivität und Abschaltbedingungen für jede Ebene können genauer 
betrachtet werden.
Genaue Berechnung für Überlast- Fehlerstrom- und KurzschlussselektivitätGenaue Berechnung für Überlast- Fehlerstrom- und Kurzschlussselektivität

1.Bereich (Vorgeordnetes Netz)

1.Bereich (Vorgeordnetes Netz)

2.Bereich ( Mittleres Netz )

3.Bereich (Nachgeord. Netz)

2.Bereich (Mittleres Netz)

3.Bereich (Nachgeordnetes  Netz)
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3.Bereich (Nachgeordnetes  Netz)



Neuerungen in der Version 5.3Neuerungen in der Version 5.3
Berechnungen

� Berechnungen nach der Marine Norm IEC60092 für Schiffsbau� Berechnungen nach der Marine Norm IEC60092 für Schiffsbau
Einhaltung der Schutzmaßnahmen und Schutzorgane nach Norm
Einbindung der speziellen Kabeltypen und Richtlinien
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Neuerungen in der Version 5.3
Verteiler Pläne

� Die Systembibliothek ist vergrößert worden 

Neuerungen in der Version 5.3

� Die Systembibliothek ist vergrößert worden 
� Darstellung und Nummerierung der Schutzleiterklemme und 

Phasenklemmen im Verteilerschaltplan
� Verbesserung der Textfunktionen des Verteilerschaltplans� Verbesserung der Textfunktionen des Verteilerschaltplans
� Möglichkeit, die Attribute der Schutzeinrichtungen und der Steuerorgane 

einzugeben (Beschriftung, Nennstrom, Pole)
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Neuerungen in der Version 5.3Neuerungen in der Version 5.3
Erweiterungen

� Erweiterungen und Aktualisierung der Herstellerdatenbanken� Erweiterungen und Aktualisierung der Herstellerdatenbanken
� Erweiterung der Voreinstellung für Kürzel Beschriftungen / Skalierungen 

und Ausdrucke für Standards
� Neue Projektansicht als Blockschaltbild Darstellung� Neue Projektansicht als Blockschaltbild Darstellung
� Leistungsbilanzen Erweiterung auf alle Verteiler
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Verbesserungen in der Version Verbesserungen in der Version 
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� Neue Hersteller Kataloge� Neue Hersteller Kataloge

� Stromquelle "R und X Verteiler" verbessert: Es können die Impedanzen 
gewählt werden, die bei Mehrquellen-Konfigurationen kopiert werden sollen 
(Normal, Notstrom oder Normal und Notstrom).(Normal, Notstrom oder Normal und Notstrom).
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Verbesserungen in der Version Verbesserungen in der Version 
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� Neuheit: Berücksichtigung eines Bi-Auslösers, der dem Stromkreis 
nachgeschaltet ist (am Verbraucher).

� Neuheit: Berücksichtigung eines Bi-Auslösers, der dem Stromkreis 
nachgeschaltet ist (am Verbraucher).

� Automatische Berechnung verbessert: Darstellung des 
Leistungsbilanzfensters und der Liste der unausgeglichenen Verteilungen, Leistungsbilanzfensters und der Liste der unausgeglichenen Verteilungen, 
wenn welche vorhanden sind.

� Verbesserung: Leistungsbilanz - die Leistung der Verteilungen kann � Verbesserung: Leistungsbilanz - die Leistung der Verteilungen kann 
manuell auf die Leistung des speisenden Stromkreises eingestellt werden.
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Verbesserungen in der Version Verbesserungen in der Version 
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� In diesem Fall wird die Bilanz der kumulierten Verbräuche ihrer 
Nachgeschalteten Baumstruktur ignoriert (vor allem dann nützlich, wenn 

� In diesem Fall wird die Bilanz der kumulierten Verbräuche ihrer 
Nachgeschalteten Baumstruktur ignoriert (vor allem dann nützlich, wenn 
diese keine Nachgeschalteten Stromkreise haben).

� Diese Option wird auch im Phasenabgleich berücksichtigt.� Diese Option wird auch im Phasenabgleich berücksichtigt.

� Verbesserung: Phasenabgleich - Berechnung des 
Unausgeglichenheitsgrads jeder Verteilung und Anzeige der Unausgeglichenheitsgrads jeder Verteilung und Anzeige der 
Zusammenfassung der unausgeglichenen Verteilungen ( Asymmetrie ).
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Verbesserungen in der VersionVerbesserungen in der Version
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� Verbesserung: Abgänge ohne Schutzeinrichtung - Berechnung des � Verbesserung: Abgänge ohne Schutzeinrichtung - Berechnung des 
thermischen Querschnitts in Abhängigkeit von der ersten vorgefundenen 
Vorgeschalteten Schutzeinrichtung oder der Nachgeschalteten 
Schutzeinrichtung, wenn das Kästchen Überlastschutz im Abgang aktiviert Schutzeinrichtung, wenn das Kästchen Überlastschutz im Abgang aktiviert 
ist.

� Änderung - Berücksichtigung der NSHV-Schutzeinrichtungen, wenn es 
mehrere Quellen in // gibt:
� Die Selektivität nach Kennlinien berücksichtigt die min. Anzahl.
� Die Backupschutztabellen werden für die Nachgeschalteten 

Schutzeinrichtungen des NSHV nicht mehr genutzt.
� Die Selektivitätstabellen werden nur genutzt, wenn die min. Stromquellenanzahl 

= 1 ist.= 1 ist.
� Wenn ein Abgang aus dem NSHV ohne Schutzeinrichtung ist, wird er mit der 

max. Stromquellenanzahl berechnet.
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Verbesserungen in der VersionVerbesserungen in der Version
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� Die Berechnungsparameter Änderung wird nicht mehr auf verriegelte � Die Berechnungsparameter Änderung wird nicht mehr auf verriegelte 
Stromkreise übertragen.

� Die Standardhersteller Änderung wird nicht mehr auf verriegelte � Die Standardhersteller Änderung wird nicht mehr auf verriegelte 
Stromkreise übertragen.

� Berücksichtigung der Zeit-/Stromkennlinien für die Berechnungen der � Berücksichtigung der Zeit-/Stromkennlinien für die Berechnungen der 
Auslösezeiten (I²t, UC...).

� Berücksichtigung der Ik max in der Berechnung der Stromkreise und � Berücksichtigung der Ik max in der Berechnung der Stromkreise und 
Berücksichtigung von If max verbessert.
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Verbesserungen in der VersionVerbesserungen in der Version
Parametereinstellungen / Berechnungen 

� Es können mehrpolige Kabel in der Stromquelle gewählt werden.� Es können mehrpolige Kabel in der Stromquelle gewählt werden.

� Verbesserung SV: In der Verteilung vom Typ Kamm-Ende kann die Anzahl 
angeschlossener Geräte und die Entfernung zum ersten Gerät eingegeben angeschlossener Geräte und die Entfernung zum ersten Gerät eingegeben 
werden. Die Berechnungen berücksichtigen diese Parameter.

� Ausgaben Druck  bei größeren Projekten A0 / A1 sind verbessert worden.� Ausgaben Druck  bei größeren Projekten A0 / A1 sind verbessert worden.
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Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
AufmerksamkeitAufmerksamkeit

ein Klick von Ihnen entferntein Klick von Ihnen entfernt
www.pit.de
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